




NEXEDGE® Handfunkgeräte für den Einsatz 
in explosionsgefährdeter Umgebung

NX-230EX/330EX
ATEX/IECEx VHF/UHF Digital & FM Handfunkgeräte

Gase		 :	 II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Staub		  :	 II 2D Ex ib IIIC T110°C Db
Bergbau	 :	 I M2 Ex ib I Mb
IP Klassen:	 IP65/IP67

ATEX Zertifizierungen

Erfüllt die Anforderungen von
SOLAS Kapitel II-2, Regel 10.10.4.



ATEX & IECEx ZERTIFIZIERT
NX-230EX/330EX erfüllen die höchsten Industrie-Sicherheitsstandards, da sie sowohl der ATEX-Direktive (Atmospheres Explosive) als 

auch dem IECEx-System (International certification system for Ex products) entsprechen. Diese bewährten Standards �gewährleisten 

die sichere Funktion der Geräte und den ausreichenden Schutz vor den Explosionsrisiken. Die nachfolgenden Auflistungen beinhalten 

die einzelnen Schutzklassen für die verschiedenen Umgebungen. 

KENWOOD erweitert das Angebot seiner bewährten NEXEDGE®-Digitalfunkgeräte mit dem NX-230EX und dem 

�NX-330EX. Neben den Vorzügen dieser hochentwickelten Digitaltechnologie – größere Reichweite, störarme und klare 

Verständigung sowie sichere Sprachkommunikation – sind diese Handfunkgeräte für den Einsatz in explosionsgefähr-

deten Umgebungen, wie Raffinerien, Chemiewerken, Getreidesilos, Gaspipelines, Ölbohrplattformen, Bergbauminen 

usw., ATEX/IECEx-zertifiziert.

ATEX/IECEx-zertifizierte eigensichere Handfunk
geräte mit moderner NEXEDGE®-Digitaltechnologie

 

II Nutzbar in Gruppe-II-Umgebungen wie Chemiewerken, Raffinerien usw. 

2G Höchster Schutz für die Nutzung im Sektor G (Gase), Zonen 1 und 2.

Ex Produkt ist ein explosionsgeschütztes Gerät.

ib Zündschutzart Eigensicherheit. 

IIC Schutz auch bei höchstexplosiven Gasen (Wasserstoff, Azetylen usw.).

T4 Die Oberflächentemperatur der Geräte bleibt unter 135°C; �Klasse T4 erfasst Gase 
und Dämpfe der Klassen T1, T2 und T3.

Gb Schutzniveau ausreichend für Sektor G (Gase).

 

II Nutzbar in Gruppe-II-Umgebungen wie Chemiewerken, Raffinerien usw.

2D Höchster Schutz für die Nutzung im Sektor D (Staub), Zonen 21 und 22.

Ex Produkt ist ein explosionsgeschütztes Gerät.

ib Zündschutzart Eigensicherheit.

IIIC Schutz gegen leitfähige Stäube.

T110°C Die Oberflächentemperatur der Geräte bleibt unter 110°C.

Db Schutzniveau ausreichend für Sektor D (Staub).

 

I Nutzbar in Gruppe I Umgebungen (Schachtanlagen).

M2 Hohe Sicherheit. Gerät darf in potenziell explosiver Atmosphäre nicht benutzt werden.

Ex Produkt ist ein explosionsgeschütztes Gerät.

ib Zündschutzart Eigensicherheit.

I Gerät ist für den Einsatz in explosiven Gasen (Methan) geschützt.

Mb Schutzniveau ist ausreichend für Sektor M (Bergbau).

ATEX	Gas Schutz:	 II 2G	 Ex ib IIC T4 Gb
IECEx	Gas Schutz:		  Ex ib IIC T4 Gb

ATEX	 Staubschutz:	 II 2D	 Ex ib IIIC T110°C Db
IECEx	Staubschutz: 		  Ex ib IIIC T110°C Db

ATEX 	Bergbau Schutz:	 I M2	Ex ib I Mb
IECEx	Bergbau Schutz:		  Ex ib I Mb

ATEX/IECEx Gaszertifikat ATEX/IECEx Staubzertifikat

ATEX/IECEx Bergbauzertifikat
SOLAS II-2 REG 10.10.4 KONFORMITÄT

Das internationale SOLAS Übereinkommen zum Schutz des menschli-

chen Lebens auf See ("Safety of Life at Sea") enthält u.a. Vorgaben 

zum Brandschutz und zur Feuerlöschung auf Schiffen. Die Regel 10.10.4 

gibt vor, dass bei nach dem 1. Juli 2014 gebauten Schiffen mindestens 

zwei explosionsgeschützte oder eigensichere Handfunkgeräte an Bord 

mitgeführt werden müssen.  Kenwood NX-230EX und NX330EX erfüllen 

diese Anforderungen und sind für den Einsatz auf Schiffen geeignet.  



FUNKTIONEN & TECHNISCHE MERKMALE

n Modelle für VHF (136 bis 174 MHz) und
	 für UHF (400 bis 470 MHz)

n Bis zu 512 Kanäle-GID/128 Zonen

n 12er-Tastatur

n 14-stelliger alphanum. Benutzername

n Hintergrundbeleuchtete Punktmatrix 
	 LCD-Anzeige

n Funktions/Status Displaysymbole

n Feldstärkeanzeige (RSSI)

n Multifunktions-LED

n Ein/Aus-Knopf mit Drehregler

n Digitales NXDN®-Protokoll

n AMBE+2™ Vocoder

n 6.25 & 12.5 kHz Kanalraster

n Over-the-Air Alias (TX)

n Over-the-Air Programmierung (OTAP)

n Notruf

n Textnachrichten (Short & Long Data)

n NXDN® digitale Sprachverschlüsselung

n Statusmeldungen

n Fernabschaltung bzw. Deaktivierung, 
	 Remote Fernabfrage

n GPS Information im Sprachpaket

n 64 digitale Zugangsnummern (RAN)

n Einzelruf & Gruppenruf

n Gemischter ANALOG/DIGITAL-Betrieb 
	 (Mixed Mode)

n Konventionelle IP Vernetzung

n Site Roaming

n Einzelruf mit Quittung

n Einzelruf & Gruppenruf

n 4 Prioritäts IDs (Monitor)

n Nachträgliches Einbuchen (UID & GID)

n Durchsageruf

n Hinzufügen von Gruppen über  
	 Luftschnittstelle

n Transmission Trunking-Betrieb

n Nachrichten Trunking-Betrieb

n Notbetrieb bei Störungen

n Prioritätswarteschlange für Anrufe

n Single/Multi-Zonensuchlauf

n Zweikanalüberwachung (Dual Priority Scan)

n Listensuchlauf

n Bis zu 60,000 Nutzer (GIDs/UIDs)

n Gruppenruf im gesamten Netz

n Automatisches Roaming

n Gruppeneinbuchung

n 16-stufiger Kanalwahlschalter

n 6 programmierbare Menütasten

n 3 seitliche programmierbare Tasten

n Notruf-/AUX-Taste

n Lautsprecher mit 500 mW

n VOX-Betrieb

n Notruffunktionen

n Individuelle Alarmtonmuster

n Sendezeitbegrenzung (TOT)

n Sendesperre bei belegtem Kanal

n Akkustatus-Anzeige

n Akustische & optische Akkuwarnung

n Batteriesparfunktion

n Spritzwassergeschützter Anschluss

n Manuelle Eingabe von Textnachrichten

n Programmierbare Sende-/Empfangs-LED

n Mehrsprachige Displayanzeige

n Transparenter Datenmodus

n Integrierter GPS-Empfänger

n Lagesensor / Totmannfunktion

n Bewegungs-/Ruhealarmfunktion*

n Standardisiertes PC-Interface-Protokoll

Allgemein

DIGITALE FUNKTIONEN DIGITAL –  
konventioneller Modus

n BOS-Zulassung: FuG 11b 18/14

n Vielkanalmodus : Kanal 1 bis 92 und  
	 101 bis 125 (TR-BOS)

n Programmierbare Kanäle im Wenig-		
	  kanalmodus

n Tonruf 1 (1750 Hz) und Tonruf 2 (2135 Hz)

FuG 11b - ATEX-
Handfunkgerät (BOS)*

DIGITAL – Trunking-Betrieb

n 25, 20 & 12.5 kHz Kanalraster

n DTMF Geber / Auswerter

n Integrierter Sprachinverter

n QT/DQT

n 5 Ton Signalisierung

n Ein-/Zwei-Ton Geber

n Feldstärkebewertung (Voting)

ALLGEMEIN – AnalogmodusDIGITAL –  
Trunking Multi-Site Mode

SUCHLAUF 
(FM & NXDN® konventionell)

*Optionale Software-Lizenz erforderlich

* Als BOS-Version mit Sonderfirmware verfügbar



NX-230EX/330EX

Zubehör

■ KBH-16EX* 
	 Gürtelclip

■ KNB-70LEX* 

	 Li-Ion Akku 
	 (1,430 mAh, min) 

■ KRA-26* 
	 VHF-Antenne

■ KRA-27*

	 UHF-Antenne

■ KRA-22*

	 VHF-Kurzantenne

■ KRA-23*

	 UHF-Kurzantenne

■ KRA-43G*

	 VHF/GPS-Kombiantenne

■ KRA-44G*

	 UHF/GPS-Kombiantenne

■ KPG-111D
	 Programmiersoftware 

■ KPG-36AM/UM
	 Programmierkabel
	 Seriell/USB 

■ KMC-46EX*

	 Strapazierfähiges  
	 Lautsprechermikrofon 

■ KSC-32S
	 Schnelllader Li-Ion 
	 für KNB-70LEX*1*2

■ KCT-69EX
	 Sicherungsbox  
	 für KSC-32S*1*2

■ KSC-326S
	 Mehrfach-Schnelllader 
	 mit 6 Schächten  
	 fü KNB-70LEX*1*3

■ KLH-188EX*

	 Leder-Schutztasche

*	 ATEX/IECEx-Zertifizierung gilt nur für die Verwendung mit NX-230EX/330EX. 
*1	Nicht in gefährdeter Umgebung benutzen.
*2	Die KCT-69EX ist zwingend erforderlich für KSC-32S, um die ATEX/ IECEx-Direktive (60079-11: 2011), Abschn. 6.2.5.,  
	 zu erfüllen. Die KCT-69EX schützt die Schaltung im NX-230EX/330EX, wenn ein KNB-70LEX mit dem KSC-32S in  
	 nicht gefährdeter Umgebung� geladen wird. Es ist zu beachten, dass der KSC-32S (auch mit einer KCT-69EX) nicht 
	 in gefährdeten Umgebungen verwendet �werden darf.
*3	Beachten Sie, dass der 6-fach-Tischlader KSC-326 nicht mit NX-230EX/330EX-Akkupacks verwendet werden kann,  
	 weil dieser nicht ATEX/IECEx-zertifiziert ist.

* Als BOS-Version mit Sonderfirmware verfügbar


